
                                   Technical Specifications

Thickness(mm)                                          0.15

Tensile strength(KN/m)                           3.5

Elongation at break (%)                           200

Adhesion to steel(KN/m)                        0.18

Voltage resistance (KV)                           8

ColorColor                                                         Blue, Red, Yellow, Green

Features                                                   UL、CSA Degaussing coil with bright
                                                                    surface flame resistant tape

Inventory condition                                 Under the condition of 23℃, 65%

                                                                    RH to inventory for six months

Note                                                            The tapes have been UL certified and

                                                                    tested by SGS

                เทปตีเส้นพื้น MT621 เนื้อเทปทำมาจาก PVC เป็นกาวยาง ลอกออก

ไม่ทิ้งคราบ เส้นคม เหมาะสำหรับการ บังพ่นสี บังพ่นทราย พันเกลียวท่อเหล็ก

ขนาดใหญ่ พันแสดงสัญลักษณ์ ตีเส้นพื้นเพื่อแบ่งขอบเขตการทำงานเพื่อความ

เป็นระเบียบและได้มาตรฐาน ISO ในการทำงาน เช่น ใช้ตีเส้นกั้นทางเดินในโรงงาน

เตือนระวังสะดุด เตือนระวังลื่น เตือนพื้นที่ความร้อนสูง หรือ มีสารเคมีรุนแรง

ตีเส้นท่อ ตีพื้นสนาม พื้นเวที เป็นต้น

ONE STEP MT621 PVC Floor Tape เทปตีเส้นพื้น


